Phmetro de sobremesa pH50
Completo con brazo articulado,
electrodo de pH y sensor de temperatura.

PVP365€+IVA por compras superiores a 3000€

regalo de un Smartphone de 4,5”
quad Core 1,2GHZ, 8MP de cdmara

RONTAL

SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS, S.L.

Grontal Soluciones Biotecnoldgicas SL
tel/fax: 958371085
email: info@grontal.es

Conductimetro de sobremesa CON51 www.grontal.es
Completo con brazo articulado, celula G2301T
de epoxi con sensor de temperatura
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PVP:475€+IVA
Baio aceite digital, 5 litros
Regulacién digital de temperatura y tiempo
Temperatura max 200°C, resolucién de 1°C
Capacidad 5L, 2 orificios . .
Consumo 500W Transporte incluido
Medidas utiles 32x17x7cm 7
Medidas externas 42x21x17cm Tres anos de garcmtld
PVP: 275€+IVA Servicio tecnico




Agitador orbital elmi mod dos 20M

Tamano de la plataforma 418mm x 297mm

Velocidad de rotacién 1-500 RPM

Temperatura de trabajo, desde ambiente +4°C a +45°C
Humedad Relativa Atmosférica (temperatura de 20%C) Max 80%
Tamanho 420 x 350 x 100 mm

Pipeta monocanal volumen variable
Calibrables por el propio usuarios
Compatibilidad con puntas universales

Agitador - incubador Cleaver mod. Hyridorb
Rango de temperatura : desde ambiente +5°C a +85°C
Uniformidad de la temperatura a 37°C +-2°C

Dimensiones de la cdmara 34x23x26cm

Dimensiones de la paltaforma: 27x20cm

Velocidad: 0-200rpm

Sistema de documentacion

de geles Cleaver mod. microDOC
Formado por:

-Pantalla LCD 8” TFT

-Cdmara oscura de ABS

-Cdmara CCD, resolucién 12 Megapixel
-Filtro UV/Ir

Congelador Kaltis de -86°C
' ‘ Volumen 500 litros

Dimensiones interiores:
60x64,5x129 cm.

Dimensiones exteriores:
85x88,5x200 cm.

Importante: transporte e instalacion
dentro de su laboratorio
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Balanza Cobos modelo UX620H
Capacidad 620g

precision: 0,001g

Calibracién: externa

Balanza Cobos modelo ATY 124
Capacidad 120g
Precision 0,1Tmg
Calibracion: externa -2

Criotermostato de Circulacion

Julabo modelo F12ED

Rango de temperatura de trabajo: -20°C a +100°C
Capacidad de calefaccion 2kW

Capacidad de caudal de la bomba 15 I/min
Capacidad de flujo de presion de labomba 0.35 bar.
Volumen de llenado 4.5 litros.

Dimensiones W x L x H (cm) 20 x 36 x 56

*|mportante:
Transportee instalacion
dentro de

su laboratori

.



